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РЕШЕТКИ  ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ 
 

Вентиляционные решетки являются ключевым 

элементом системы вентиляции и центрального 

кондиционирования. Воздух поступает в систему 

вентиляции через воздухозаборную решетку, 

прикрепленную на внешней стене здания, такие 

устройства называются наружными решетками. 

Те, которые установлены непосредственно в 

помещении, относятся к типу внутренних решеток. 

Решетка воздухозаборная должна обеспечивать 

своей конструкцией и расположением высокую 

скорость движения воздуха в помещении. 

Отсутствие движения воздуха или слишком 

низкая его скорость ведѐт к тому что, вентиляция 

будет осуществляться некачественно. Но, с 

другой стороны, и высокая скорость воздушного потока имеет массу недостатков. 

Решетки вентиляционные применяются в качестве оконечных устройств вентиляции и воздушного 

подогрева квартир, коттеджей, бань, саун, нежилых помещений и производственных зданий. 

Существуют следующие типы вентиляционных решѐток, которые изготавливает, предлагает к 

реализации наша компания: 

– алюминиевая регулируемая вентиляционная решетка (ВРр-Г; ВРр-ГВ;). Предназначена для 

организации притока и вытяжки воздуха в системах вентиляции, кондиционирования и воздушного 

отопления помещений любых типов: жилых квартир, офисов, магазинов, производственных 

помещений. Данные решетки могут быть укомплектованы клапаном расхода воздуха КРВ, что 

позволяет отрегулировать подачу воздуха согласно запроектированных данных. 

– нерегулируемые решетки внутренней установки к таким относятся: ВР-ГН угол установки лопат 

может быть 30 или 0 градусов, ВР-Пф – решетки в которых установлена перфорированная панель, ВР-

ПВС  - решетки в которых установлена просечно-вытяжная сетка, все эти виды решеток, так же могут 

быть укомплектованы клапаном расхода воздуха.  

– инерционная решетка ВРИ предназначена для вертикальной установки на наружных стенах в 

вытяжных системах вентиляции, а также для автоматического перекрывания вытяжных отверстий при 

работе вентилятора.  

– переточная вентиляционная решетка ВРП. В местах установки абсолютно герметичных 

межкомнатных дверей для организации приточно-вытяжной вентиляции порой бывает необходимо 

разгерметизировать помещение. Для этого необходимо сделать отверстия в дверях или стенах, в 

которые в дальнейшем будут установлены переточные решетки. 

– наружные нерегулируемые решетки с горизонтальными жалюзи (ВРНа, ВРНс). Используются для 

подачи и удаления воздуха в приточно-вытяжной вентиляции, монтируются в воздуховоды или 

строительные отверстия помещений различных назначений.  

– решетка щелевая типа Р предназначена для подачи и удаления воздуха в системах вентиляции, 

отопления и кондиционирования воздуха в жилых и общественных зданиях с невысокими 

требованиями к параметрам воздуха в рабочей зоне и к внешнему виду, например в гаражах, 

паркингах,  производственных помещениях. 

- потолочные воздухораспределители к ним относятся круглые диффузоры они могут быть 

стальными или пластиковыми, потолочные четырехсторонние алюминиевые решетки.  

- решетки декоративные для противопожарных клапанов ВРД, применяются для защиты и 

декоративной функции при монтаже противопожарных клапанов 

. 
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НАЗНАЧЕНИЕ 

Решетки ВРр-Г (регулируемые  горизонтальные жалюзи) применяются в 
качестве воздухораспределительных устройств в системах приточно-вытяжной 
вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования воздуха. Устанавливаются 
в воздуховоды или строительные проемы помещений различных типов и назначений. 

КОНСТРУКЦИЯ 
 
Решетки изготовлены в виде рамки и горизонтально расположенных 

жалюзи из алюминиевого профиля, углы наклона которых устанавливаются 
индивидуально и регулируются независимо друг от друга для изменения 
направления потока воздуха, для облегчения поворота лопаток в них установлены 
пластиковые втулки. Монтируются с помощью с помощью защелок (скрытое 
крепление). Окрашиваются  порошковой полиэфирной краской. Стандартный цвет - 
белый RAL 9016 (возможно окрашивание в любой другой цвет согласно каталогу 

цветов RAL). 
Решетки с горизонтальным размером больше 500 мм изготавливаются с перемычкой.  

Решетки могут быть изготовлены различных размеров, с шагом 25 мм, максимальный размер 1500 мм. 
Для решеток ВРр-Г предусмотрена возможность оснащения клапаном расхода воздуха (КРВ) и адаптером для присоединения к 
воздуховоду. Адаптеры  могут быть как с боковой, так и с осевой врезкой круглого или прямоугольного сечения. 

 
 

 

Стандартные типоразмеры, площадь свободного сечения (S ж.c. м2 ) решеток ВРр-Г 
 

 

                                                                                                      

 

Типоразмер 

Посадочный размер по горизонтали, А (мм) 
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100 0,0068 0,0106 0,0144 0,0182 0,0220 0,0258 0,0296 0,0334 0,0372 0,0409 0,0428 0,0466 0,0504 0,0542 0,0580 0,0656 0,0732 

150 0,0105 0,0163 0,0222 0,0280 0,0339 0,0397 0,0455 0,0514 0,0572 0,0630 0,0659 0,0718 0,0776 0,0834 0,0893 0,1009 0,1126 

200 0,0142 0,0221 0,0300 0,0378 0,0457 0,0536 0,0615 0,0694 0,0772 0,0851 0,0890 0,0969 0,1048 0,1127 0,1205 0,1363 0,1521 

250 0,0179 0,0278 0,0377 0,0477 0,0576 0,0675 0,0774 0,0874 0,0973 0,1072 0,1121 0,1220 0,1320 0,1419 0,1518 0,1717 0,1915 

300 0,0216 0,0335 0,0455 0,0575 0,0694 0,0814 0,0934 0,1054 0,1173 0,1293 0,1352 0,1472 0,1591 0,1711 0,1831 0,2070 0,2310 

350 0,0252 0,0393 0,0533 0,0673 0,0813 0,0953 0,1093 0,1234 0,1374 0,1514 0,1583 0,1723 0,1863 0,2003 0,2143 0,2424 0,2704 

400 0,0289 0,0450 0,0610 0,0771 0,0932 0,1092 0,1253 0,1414 0,1574 0,1735 0,1814 0,1974 0,2135 0,2296 0,2456 0,2777 0,3099 

500 0,0363 0,0564 0,0766 0,0967 0,1169 0,1371 0,1572 0,1774 0,1975 0,2177 0,2275 0,2477 0,2678 0,2880 0,3082 0,3485 0,3888 

600 0,0436 0,0679 0,0921 0,1164 0,1406 0,1649 0,1891 0,2134 0,2376 0,2619 0,2737 0,2980 0,3222 0,3464 0,3707 0,4192 0,4677 

700 0,0510 0,0793 0,1077 0,1360 0,1644 0,1927 0,2210 0,2494 0,2777 0,3060 0,3199 0,3482 0,3766 0,4049 0,4332 0,4899 0,5466 

800 0,0584 0,0908 0,1232 0,1557 0,1881 0,2205 0,2529 0,2854 0,3178 0,3502 0,3661 0,3985 0,4309 0,4633 0,4958 0,5606 0,6255 

900 0,0657 0,1023 0,1388 0,1753 0,2118 0,2483 0,2848 0,3214 0,3579 0,3944 0,4122 0,4487 0,4853 0,5218 0,5583 0,6313 0,7044 

1000 0,0731 0,1137 0,1543 0,1949 0,2355 0,2761 0,3168 0,3574 0,3980 0,4386 0,4584 0,4990 0,5396 0,5802 0,6208 0,7021 0,7833 

РЕГУЛИРУЕМЫЕ РЕШЁТКИ  ОДНОРЯДНЫЕ РЕШЕТКИ ВРр-Г 

ВРврррВВВВврврРвргГГГГГГГГГГГГГГгоднорядые решетки 
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                                                                           НАЗНАЧЕНИЕ 

 

Решетки ВРр-ГВ (регулируемые горизонтально-
вертикальные жалюзи) используются в качестве 
воздухораспределительных устройств в системах приточно-
вытяжной вентиляции, воздушного отопления и 
кондиционирования воздуха. Устанавливаются в воздуховоды или 
строительные проемы помещений различных типов и назначений. 

КОНСТРУКЦИЯ 

Решетки изготовлены в виде рамки и двух рядов 
горизонтально-вертикально расположенных  жалюзи из 
алюминиевого профиля, углы наклона которых устанавливаются 

индивидуально и регулируются независимо друг от друга для изменения направления потока воздуха, 
для облегчения поворота лопаток в них установлены пластиковые втулки. Монтируются с помощью с 
помощью защелок (скрытое крепление). Окрашиваются  порошковой полиэфирной краской. 
Стандартный цвет - белый RAL 9016 (возможно окрашивание в любой другой цвет согласно каталогу 
цветов RAL). 
Решетки с  размером больше 500 мм изготавливаются с перемычкой.  
Решетки могут быть изготовлены различных размеров, с шагом 25 мм, максимальный размер 1500 мм. 
Для решеток ВРр-ГВ предусмотрена возможность оснащения клапаном расхода воздуха (КРВ) и 
адаптером для присоединения к воздуховоду. Адаптеры могут быть как с боковой, так и с осевой 
врезкой круглого или прямоугольного сечения. 

 

 
 Стандартные типоразмеры, площадь свободного сечения (S ж.c. м

2
) решеток ВРр-ГВ 

 

 

 

 

Типоразмер 

Посадочный размер по горизонтали, А (мм) 

100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 900 1000 
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100 0,0055 0,0085 0,0115 0,0145 0,0174 0,0204 0,0234 0,0264 0,0293 0,0323 0,0334 0,0364 0,0393 0,0423 0,0453 0,0512 0,0572 

150 0,0085 0,0131 0,0176 0,0222 0,0268 0,0313 0,0359 0,0405 0,0450 0,0496 0,0510 0,0556 0,0601 0,0647 0,0693 0,0784 0,0875 

200 0,0115 0,0176 0,0238 0,0300 0,0361 0,0423 0,0484 0,0546 0,0607 0,0669 0,0688 0,0750 0,0811 0,0873 0,0935 0,1058 0,1181 

250 0,0145 0,0222 0,0300 0,0377 0,0454 0,0532 0,0609 0,0687 0,0764 0,0842 0,0867 0,0944 0,1022 0,1099 0,1177 0,1331 0,1486 

300 0,0174 0,0268 0,0361 0,0454 0,0548 0,0641 0,0735 0,0828 0,0921 0,1015 0,1045 0,1138 0,1232 0,1325 0,1418 0,1605 0,1792 

350 0,0204 0,0313 0,0423 0,0532 0,0641 0,0750 0,0860 0,0969 0,1078 0,1188 0,1223 0,1333 0,1442 0,1551 0,1660 0,1879 0,2098 

400 0,0234 0,0359 0,0484 0,0609 0,0735 0,0860 0,0985 0,1110 0,1235 0,1360 0,1402 0,1527 0,1652 0,1777 0,1902 0,2153 0,2403 

500 0,0293 0,0450 0,0607 0,0764 0,0921 0,1078 0,1235 0,1392 0,1549 0,1706 0,1758 0,1915 0,2072 0,2229 0,2386 0,2700 0,3014 

600 0,0353 0,0542 0,0730 0,0919 0,1108 0,1297 0,1486 0,1674 0,1863 0,2052 0,2115 0,2304 0,2493 0,2681 0,2870 0,3248 0,3625 

РЕГУЛИРУЕМЫЕ РЕШЁТКИ ДВУХРЯДНЫЕ ВРр-ГВ 
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   НАЗНАЧЕНИЕ 

     Решетки ВР-ГН  (горизонтальные нерегулируемые 
жалюзи) используются в качестве воздухораспределительных 
устройств в системах приточно-вытяжной вентиляции, 
воздушного отопления и кондиционирования воздуха. 
Устанавливаются в воздуховоды или строительные проемы 
помещений различных типов и назначений. 

           КОНСТРУКЦИЯ 

       Решетки изготовлены в виде рамки и установленных в нее 
нерегулируемых жалюзи из алюминиевого профиля, углы 
наклона которых в стандартном исполнении могут быть 30

0
 или 

0
0
 (возможно изготовление решеток с любым углом наклона 

лопаток). Монтируются с помощью с помощью защелок 
(скрытое крепление). Окрашиваются  порошковой полиэфирной 
краской. Стандартный цвет - белый RAL 9016 (возможно 
окрашивание в любой другой цвет согласно каталогу цветов 
RAL). 
   Решетки могут быть изготовлены различных размеров, с 
шагом 25 мм. 

 Для решеток ВР-ГН предусмотрена возможность оснащения клапаном 
расхода воздуха (КРВ) и адаптером для присоединения к воздуховоду. 
Адаптеры могут быть как с боковой, так и с осевой врезкой круглого или 

прямоугольного сечения.  

Стандартные типоразмеры, площадь свободного сечения (S ж.c. м2) решеток ВР-ГН 
 

Типоразмер 

Посадочный размер по горизонтали, А (мм) 

100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 900 1000 
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100 0,0064 0,0102 0,0140 0,0178 0,0216 0,0254 0,0292 0,0330 0,0368 0,0405 0,0439 0,0477 0,0515 0,0553 0,0591 0,0667 0,0743 

150 0,0062 0,0100 0,0138 0,0176 0,0214 0,0252 0,0290 0,0328 0,0366 0,0403 0,0435 0,0473 0,0511 0,0549 0,0587 0,0663 0,0739 

200 0,0060 0,0098 0,0136 0,0174 0,0212 0,0250 0,0288 0,0326 0,0364 0,0401 0,0431 0,0469 0,0507 0,0545 0,0583 0,0659 0,0735 

250 0,0058 0,0096 0,0134 0,0172 0,0210 0,0248 0,0286 0,0324 0,0362 0,0399 0,0427 0,0465 0,0503 0,0541 0,0579 0,0655 0,0731 

300 0,0056 0,0094 0,0132 0,0170 0,0208 0,0246 0,0284 0,0322 0,0360 0,0397 0,0423 0,0461 0,0499 0,0537 0,0575 0,0651 0,0727 

350 0,0054 0,0092 0,0130 0,0168 0,0206 0,0244 0,0282 0,0320 0,0358 0,0395 0,0419 0,0457 0,0495 0,0533 0,0571 0,0647 0,0723 

400 0,0052 0,0090 0,0128 0,0166 0,0204 0,0242 0,0280 0,0318 0,0356 0,0393 0,0415 0,0453 0,0491 0,0529 0,0567 0,0643 0,0719 

500 0,0048 0,0086 0,0124 0,0162 0,0200 0,0238 0,0276 0,0314 0,0352 0,0389 0,0407 0,0445 0,0483 0,0521 0,0559 0,0635 0,0711 

600 0,0044 0,0082 0,0120 0,0158 0,0196 0,0234 0,0272 0,0310 0,0348 0,0385 0,0399 0,0437 0,0475 0,0513 0,0551 0,0627 0,0703 

700 0,0040 0,0078 0,0116 0,0154 0,0192 0,0230 0,0268 0,0306 0,0344 0,0381 0,0391 0,0429 0,0467 0,0505 0,0543 0,0619 0,0695 

800 0,0036 0,0074 0,0112 0,0150 0,0188 0,0226 0,0264 0,0302 0,0340 0,0377 0,0383 0,0421 0,0459 0,0497 0,0535 0,0611 0,0687 

900 0,0032 0,0070 0,0108 0,0146 0,0184 0,0222 0,0260 0,0298 0,0336 0,0373 0,0375 0,0413 0,0451 0,0489 0,0527 0,0603 0,0679 

1000 0,0028 0,0066 0,0104 0,0142 0,0180 0,0218 0,0256 0,0294 0,0332 0,0369 0,0367 0,0405 0,0443 0,0481 0,0519 0,0595 0,0671 

                                                                

РЕШЁТКИ НЕРЕГУЛИРУЕМЫЕ ВР-ГН 
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                                                                            НАЗНАЧЕНИЕ 

Решетки ВР-ПФ (перфорированные) используются в качестве 
воздухораспределительных устройств в системах приточно-
вытяжной вентиляции, воздушного отопления и 
кондиционирования воздуха. Устанавливаются в воздуховоды 
или строительные проемы помещений различных типов и 
назначений, а так же используются в системах отопительных 
каналов каминов и в виде декоративных панелей, закрывающих 
приборы отопления, так же используют как потолочные для монтажа 
в подвесной потолок типа «Армстронг» помещений различных типов 
и назначений. 

       КОНСТРУКЦИЯ 

        Решетки изготовлены в виде рамки из алюминиевого профиля и 
установленную в неѐ панель из перфорированного листа. 

      Окрашиваются порошковой полиэфирной краской. Стандартный цвет покрытия - белый RAL 9016 (возможно 
окрашивание в любой другой цвет согласно каталогу цветов RAL). Решетки могут быть изготовлены различных 
размеров, с шагом 25 мм. 

Для решеток ВР-ПФ предусмотрена возможность оснащения адаптером для присоединения к 
воздуховоду. Адаптеры могут быть как с боковой, так и с осевой врезкой круглого или прямоугольного сечения. 

                                                                      

 

Стандартные типоразмеры, площадь свободного сечения (S ж.c. м
2
) решеток ВР-ПФ 

Типоразмер 

Посадочный размер по горизонтали, А (мм) 

100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 900 1000 

П
о

с
а
д

о
ч

н
ы

й
 р

а
з
м

е
р

 п
о

 в
е
р

т
и

к
а
л

и
, 

В
 (

м
м

) 100 0,0025 0,0039 0,0052 0,0066 0,0080 0,0094 0,0108 0,0121 0,0135 0,0149 0,0163 0,0177 0,0190 0,0204 0,0218 0,0246 0,0273 

150 0,0039 0,0060 0,0082 0,0103 0,0124 0,0146 0,0167 0,0189 0,0210 0,0232 0,0253 0,0275 0,0296 0,0318 0,0339 0,0382 0,0425 

200 0,0052 0,0082 0,0111 0,0140 0,0169 0,0198 0,0227 0,0256 0,0285 0,0315 0,0344 0,0373 0,0402 0,0431 0,0460 0,0518 0,0577 

250 0,0066 0,0103 0,0140 0,0177 0,0213 0,0250 0,0287 0,0324 0,0361 0,0397 0,0434 0,0471 0,0508 0,0544 0,0581 0,0655 0,0728 

300 0,0080 0,0124 0,0169 0,0213 0,0258 0,0302 0,0347 0,0391 0,0436 0,0480 0,0525 0,0569 0,0613 0,0658 0,0702 0,0791 0,0880 

350 0,0094 0,0146 0,0198 0,0250 0,0302 0,0354 0,0407 0,0459 0,0511 0,0563 0,0615 0,0667 0,0719 0,0771 0,0823 0,0928 0,1032 

400 0,0108 0,0167 0,0227 0,0287 0,0347 0,0407 0,0466 0,0526 0,0586 0,0646 0,0705 0,0765 0,0825 0,0885 0,0945 0,1064 0,1184 

500 0,0135 0,0210 0,0285 0,0361 0,0436 0,0511 0,0586 0,0661 0,0736 0,0811 0,0886 0,0961 0,1036 0,1112 0,1187 0,1337 0,1487 

600 0,0163 0,0253 0,0344 0,0434 0,0525 0,0615 0,0705 0,0796 0,0886 0,0977 0,1067 0,1158 0,1248 0,1338 0,1429 0,1610 0,1791 

 

РЕШЕТКИ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ ВР-ПФ 
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РЕШЁТКИ ВР-ПВС (просечно-вытяжная сетка) 

                                                                            
 
                                                                                       НАЗНАЧЕНИЕ 

           Решетки ВР-ПВС (просечно-вытяжная сетка) 
используются в     приточно-вытяжной вентиляции и системах 
кондиционирования воздуха и предназначены для монтажа в 
воздуховоды или строительные проемы помещений различных типов 
и назначений.  

         КОНСТРУКЦИЯ 

           Решетки изготовлены из алюминиевого профиля в виде рамки 
и установленную в неѐ панель из просечно-вытяжной сетки.            
Окрашивается порошковой полиэфирной краской. Стандартный 
цвет покрытия - белый RAL 9016 (возможно окрашивание в любой 
другой цвет согласно каталогу цветов RAL). Решетки могут быть 
изготовлены различных размеров, с шагом 25 мм.  

            Для решеток ВР-ПВС предусмотрена возможность оснащения клапаном расхода воздуха (КРВ) и 
адаптером для присоединения к воздуховоду. Адаптеры могут быть как с боковой, так и с осевой 
врезкой круглого или прямоугольного сечения. 

                                                                              
Стандартные типоразмеры, площадь свободного сечения (S ж.c. м

2
) решеток ВР-ПВС 

 

Типоразмер 

Посадочный размер по горизонтали, А (мм) 

100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 

П
о

с
а
д

о
ч

н
ы

й
 р

а
з
м

е
р

 п
о

 в
е
р

т
и

к
а
л

и
, 

В
 (

м
м

) 

100 0,0061 0,0095 0,0128 0,0162 0,0196 0,0230 0,0263 0,0297 0,0331 0,0365 0,0398 0,0432 0,0466 0,0500 0,0533 0,0567 0,0601 0,0635 0,0668 

150 0,0095 0,0147 0,0200 0,0252 0,0305 0,0357 0,0410 0,0462 0,0515 0,0567 0,0620 0,0672 0,0725 0,0777 0,0830 0,0882 0,0935 0,0987 0,1040 

200 0,0128 0,0200 0,0271 0,0342 0,0413 0,0485 0,0556 0,0627 0,0698 0,0770 0,0841 0,0912 0,0983 0,1055 0,1126 0,1197 0,1268 0,1340 0,1411 

250 0,0162 0,0252 0,0342 0,0432 0,0522 0,0612 0,0702 0,0792 0,0882 0,0972 0,1062 0,1152 0,1242 0,1332 0,1422 0,1512 0,1602 0,1692 0,1782 

300 0,0196 0,0305 0,0413 0,0522 0,0631 0,0740 0,0848 0,0957 0,1066 0,1175 0,1283 0,1392 0,1501 0,1610 0,1718 0,1827 0,1936 0,2045 0,2153 

350 0,0230 0,0357 0,0485 0,0612 0,0740 0,0867 0,0995 0,1122 0,1250 0,1377 0,1505 0,1632 0,1760 0,1887 0,2015 0,2142 0,2270 0,2397 0,2525 

400 0,0263 0,0410 0,0556 0,0702 0,0848 0,0995 0,1141 0,1287 0,1433 0,1580 0,1726 0,1872 0,2018 0,2165 0,2311 0,2457 0,2603 0,2750 0,2896 

500 0,0331 0,0515 0,0698 0,0882 0,1066 0,1250 0,1433 0,1617 0,1801 0,1985 0,2168 0,2352 0,2536 0,2720 0,2903 0,3087 0,3271 0,3455 0,3638 

600 0,0398 0,0620 0,0841 0,1062 0,1283 0,1505 0,1726 0,1947 0,2168 0,2390 0,2611 0,2832 0,3053 0,3275 0,3496 0,3717 0,3938 0,4160 0,4381 
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         НАЗНАЧЕНИЕ 

                Решетки ВРП 
(переточная) используются для монтажа в дверной или 
стеновой проем, межкомнатные перегородки для 
перераспределения воздуха между помещениями. 

      КОНСТРУКЦИЯ 

           Решетки состоят из двух 
рам из алюминиевого профиля в одной из которых жестко 
закреплены V-образные жалюзи, препятствующие сквозному 
обзору через решетку.            Окрашивается порошковой 
полиэфирной краской. Стандартный цвет покрытия - белый RAL 
9016 (возможно окрашивание в любой другой цвет согласно 
каталогу цветов RAL). Решетки могут быть изготовлены 
различных                  размеров, с шагом 25 мм. 
Решетки ВРП монтируются с помощью винтового соединения. 

 

 

Стандартные типоразмеры, площадь свободного сечения (S ж.c. м
2
) решеток ВРП. 

 

Типоразмер 

Посадочный размер по горизонтали, А (мм) 

100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 

П
о

с
а

д
о

ч
н

ы
й

 р
а

зм
е

р
 п

о
 в

е
р

ти
ка

л
и

, 
В

 (
м

м
) 

100 0,0039 0,0063 0,0087 0,0111 0,0135 0,0159 0,0183 0,0207 0,0231 0,0255 0,0279 0,0303 0,0327 

150 0,0074 0,0107 0,0147 0,0187 0,0228 0,0268 0,0308 0,0348 0,0389 0,0429 0,0469 0,0509 0,0550 

200 0,0109 0,0173 0,0237 0,0301 0,0365 0,0429 0,0493 0,0557 0,0621 0,0685 0,0749 0,0813 0,0877 

250 0,0144 0,0228 0,0312 0,0396 0,0480 0,0564 0,0648 0,0732 0,0816 0,0900 0,0984 0,1068 0,1152 

300 0,0179 0,0283 0,0387 0,0491 0,0595 0,0699 0,0803 0,0907 0,1011 0,1115 0,1219 0,1323 0,1427 

350 0,0214 0,0338 0,0462 0,0586 0,0710 0,0834 0,0958 0,1082 0,1206 0,1330 0,1454 0,1578 0,1702 

400 0,0249 0,0393 0,0537 0,0681 0,0825 0,0969 0,1113 0,1257 0,1401 0,1545 0,1689 0,1833 0,1977 

500 0,0319 0,0503 0,0687 0,0871 0,1055 0,1239 0,1423 0,1607 0,1791 0,1975 0,2159 0,2343 0,2527 

600 0,0389 0,0613 0,0837 0,1061 0,1285 0,1509 0,1733 0,1957 0,2181 0,2405 0,2629 0,2853 0,3077 

700 0,0459 0,0723 0,0987 0,1251 0,1515 0,1779 0,2043 0,2307 0,2571 0,2835 0,3099 0,3363 0,3627 

             РЕШЁТКИ ПЕРЕТОЧНЫЕ ВРП 
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   НАЗНАЧЕНИЕ 

       Диффузоры потолочные  используются в 
качестве воздухораспределительных устройств в 
системах приточно-вытяжной вентиляции, 
воздушного отопления и кондиционирования 
воздуха, их конструкция обеспечивает настилающий 
поток воздуха.  

 

КОНСТРУКЦИЯ 

Диффузор  изготовлен из алюминиевого профиля 
в виде жестко закрепленных между собой внутренних 
рамок для создания «настилающего» потока воздуха, 
направленного в четыре стороны.  Внутренняя часть 
решетки для удобства монтажа и обслуживания может 
выниматься и устанавливаться на уже смонтированную 
внешнюю раму. Наклон жалюзи к лицевой поверхности 
равен 30. 

Диффузор устанавливается на направляющие 
потолка и не закрепляются. Возможно крепление с 
помощью винтового соединения (монтажные отверстия 
будут расположены на лицевой стороне рамки решетки по 
дополнительному заказу), так же диффузор может быть 

смонтирован через камеру статического давления (адаптер).   

Окрашиваются  порошковой полиэфирной краской. Стандартный цвет - белый RAL 9016 
(возможно окрашивание в любой другой цвет согласно каталогу цветов RAL). 

Для диффузоров предусмотрена возможность оснащения клапаном расхода воздуха  (КРВ) и 
адаптером присоединения к воздуховоду. 

Ассортимент решеток данной серии включает в себя изделия стандартных размеров, а также возможно 
изготовление диффузоров с различными  размерами (шаг 5 мм) и направлениями потока воздуха в одну, две или 
три стороны. 

Стандартные типоразмеры, площадь свободного сечения (S ж.c. м
2
)  диффузоров ПД-4 

 

 

Типоразмер AxB SЖ.С., м2 м, кг 

250x250 0,0077 0,51 

300x300 0,0155 0,65 

400x400 0,037 1,06 

450x450 0,0502 1,24 

500x500 0,0667 1,42 

595x595 0,1045 1,96 

 

 

 

 

 

 

 

ДИФФУЗОР ПОТОЛОЧНЫЙ ЧЕТЫРЕХСТОРОННИЙ ПД-4 



10 
 

                                                                                                              www.aerovent66.ru                                       

 

 

НАЗНАЧЕНИЕ 

       Диффузоры потолочные  используются в качестве 
воздухораспределительных устройств в системах 
приточно-вытяжной вентиляции, воздушного отопления и 
кондиционирования воздуха, их конструкция 
обеспечивает комбинированный поток воздуха.  

КОНСТРУКЦИЯ 

Диффузор  изготовлен из алюминиевого профиля в 
виде жестко закрепленных между собой внутренних рамок в 
центре установлена перфорированная сетка, что обеспечивает 
комбинированную раздачу потока воздуха в рабочую зону. 
Внутренняя часть решетки для удобства монтажа и 
обслуживания может выниматься и устанавливаться на уже 
смонтированную внешнюю раму. Наклон жалюзи к лицевой 
поверхности равен 30. 

Диффузор устанавливается на направляющие потолка и не закрепляются. Возможно крепление с помощью 
винтового соединения (монтажные отверстия будут расположены на лицевой стороне рамки решетки по 
дополнительному заказу), так же диффузор может быть смонтирован через камеру статического давления 
(адаптер).   

Окрашиваются  порошковой полиэфирной краской. Стандартный цвет - белый RAL 9016 
(возможно окрашивание в любой другой цвет согласно каталогу цветов RAL). 

Для диффузоров предусмотрена возможность оснащения клапаном расхода воздуха  (КРВ) и 
адаптером присоединения к воздуховоду. 

Ассортимент решеток данной серии включает в себя изделия стандартных размеров, а также возможно 
изготовление диффузоров с различными  размерами (шаг 5 мм) и направлениями потока воздуха в одну, две или 
три стороны. 

Стандартные типоразмеры, площадь свободного сечения (S ж.c. м
2
)  диффузоров ПД-4-Пф 

 
 

 

Типоразмер AxB SЖ.С., м2 м, кг 

300x300 0,0155 0,5 

400x400 0,0368 0,73 

450x450 0,0497 0,85 

500x500 0,0642 0,98 

595x595 0,0959 1,26 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДИФФУЗОР ПОТОЛОЧНЫЙ ЧЕТЫРЕХСТОРОННИЙ с 

перфорированной центральной частью ПД-4-Пф 
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НАЗНАЧЕНИЕ 

Решетки ВРр-В-КВ (регулируемые с 
вертикальными жалюзями для круглых воздуховодов) 
используются в качестве воздухораспределительных 
устройств в системах приточно-вытяжной вентиляции, 
воздушного отопления и кондиционирования воздуха. 
Устанавливаются в круглые воздуховоды. 

КОНСТРУКЦИЯ 

Решетки изготовлены в виде рамки и ряда  
вертикально расположенных  жалюзи из алюминиевого 
профиля, углы наклона которых устанавливаются 
индивидуально и регулируются независимо друг от 
друга для изменения направления потока воздуха, для 
облегчения поворота лопаток в них установлены 
пластиковые втулки. Монтируются с помощью с 
помощью саморезов. Окрашиваются  порошковой 
полиэфирной краской. Стандартный цвет - белый RAL 
9016 (возможно окрашивание в любой другой цвет 

согласно каталогу цветов RAL). 
Решетки могут быть изготовлены различных размеров, с шагом 25 мм. При проектировании необходимо 
учитывать, что рама решетки устанавливается внутрь воздуховода и перекрывает часть его  сечения.  
Для решеток ВРр-В-КВ предусмотрена возможность оснащения клапаном расхода воздуха (КРВ). 
 

 

 
 
Стандартные типоразмеры, площадь свободного сечения (S ж.c. м

2
 ) решеток ВРр-В-КВ 

Типоразме
р 

Посадочный размер по горизонтали, А (мм) 

100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 900 1000 1100 1200 

П
о

с
а
д

о
ч

н
ы

й
 р

а
з
м

е
р

 п
о

 
в

е
р

т
и

к
а
л

и
, 

В
 (

м
м

) 

50 0,0031 0,0047 0,0063 0,0079 0,0095 0,0111 0,0127 0,0143 0,0159 0,0175 0,0191 0,0207 0,0223 0,0239 0,0255 0,0287 0,0319 0,0351 0,0383 

100 0,0069 0,0105 0,0141 0,0177 0,0213 0,0249 0,0285 0,0321 0,0357 0,0393 0,0429 0,0465 0,0501 0,0537 0,0573 0,0645 0,0717 0,0789 0,0861 

150 0,0107 0,0163 0,0219 0,0275 0,0331 0,0387 0,0443 0,0499 0,0555 0,0611 0,0667 0,0723 0,0779 0,0835 0,0891 0,1003 0,1115 0,1227 0,1339 

200 0,0145 0,0221 0,0297 0,0373 0,0449 0,0525 0,0601 0,0677 0,0753 0,0829 0,0905 0,0981 0,1057 0,1133 0,1209 0,1361 0,1513 0,1665 0,1817 

250 0,0183 0,0279 0,0375 0,0471 0,0567 0,0663 0,0759 0,0855 0,0951 0,1047 0,1143 0,1239 0,1335 0,1431 0,1527 0,1719 0,1911 0,2103 0,2295 

 
 

 

 

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЁТКИ РЕГУЛИРУЕМЫЕ  ДЛЯ 

КРУГЛЫХ ВОЗДУХОВОДОВ ВРр-В-КВ 
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НАЗНАЧЕНИЕ 

Решетки ВРр-Г-КВ (регулируемые с 
горизонтальными жалюзями для круглых воздуховодов) 
используются в качестве воздухораспределительных 
устройств в системах приточно-вытяжной вентиляции, 
воздушного отопления и кондиционирования воздуха. 
Устанавливаются в круглые воздуховоды. 

КОНСТРУКЦИЯ 

Решетки изготовлены в виде рамки и ряда  
горизонтально расположенных  жалюзи из алюминиевого 
профиля, углы наклона которых устанавливаются 
индивидуально и регулируются независимо друг от друга 
для изменения направления потока воздуха, для облегчения 
поворота лопаток в них установлены пластиковые втулки. 
Монтируются с помощью с помощью саморезов. 
Окрашиваются  порошковой полиэфирной краской. 

Стандартный цвет - белый RAL 9016 (возможно окрашивание в любой другой цвет согласно каталогу 
цветов RAL). 
Решетки могут быть изготовлены различных размеров, с шагом 25 мм. При проектировании необходимо 
учитывать, что рама решетки устанавливается внутрь воздуховода и перекрывает часть его  сечения.  
Для решеток ВРр-Г-КВ предусмотрена возможность оснащения клапаном расхода воздуха (КРВ). 
 

 

 

Стандартные типоразмеры, площадь свободного сечения (S ж.c. м
2
) решеток ВРр-Г-КВ 

Типоразме
р 

Посадочный размер по горизонтали, А (мм) 

100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 900 1000 1100 1200 

П
о

с
а
д

о
ч

н
ы

й
 р

а
з
м

е
р

 п
о

 

в
е
р

т
и

к
а
л

и
, 

В
 (

м
м

) 

50 0,0033 0,0051 0,0069 0,0087 0,0105 0,0123 0,0141 0,0159 0,0177 0,0195 0,0192 0,0210 0,0228 0,0246 0,0264 0,0300 0,0336 0,0372 0,0408 

100 0,0069 0,0107 0,0145 0,0183 0,0221 0,0259 0,0297 0,0335 0,0373 0,0411 0,0428 0,0466 0,0504 0,0542 0,0580 0,0656 0,0732 0,0808 0,0884 

150 0,0105 0,0163 0,0221 0,0279 0,0337 0,0395 0,0453 0,0511 0,0569 0,0627 0,0654 0,0712 0,0770 0,0828 0,0886 0,1002 0,1118 0,1234 0,1350 

200 0,0141 0,0219 0,0297 0,0375 0,0453 0,0531 0,0609 0,0687 0,0765 0,0843 0,0880 0,0958 0,1036 0,1114 0,1192 0,1348 0,1504 0,1660 0,1816 

250 0,0177 0,0275 0,0373 0,0471 0,0569 0,0667 0,0765 0,0863 0,0961 0,1059 0,1106 0,1204 0,1302 0,1400 0,1498 0,1694 0,1890 0,2086 0,2282 

 

 

 

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЁТКИ РЕГУЛИРУЕМЫЕ  ДЛЯ 

КРУГЛЫХ ВОЗДУХОВОДОВ ВРр-Г-КВ 
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НАЗНАЧЕНИЕ 

Решетки ВРр-ГВ-КВ (регулируемые с 
вертикальными и горизонтально расположенными 
жалюзями для круглых воздуховодов) используются в 
качестве воздухораспределительных устройств в системах 
приточно-вытяжной вентиляции, воздушного отопления и 
кондиционирования воздуха. Устанавливаются в круглые 
воздуховоды. 

КОНСТРУКЦИЯ 

Решетки изготовлены в виде рамки и рядов  
вертикально и горизонтально расположенных  жалюзи из 
алюминиевого профиля, углы наклона которых 
устанавливаются индивидуально и регулируются 
независимо друг от друга для изменения направления 
потока воздуха, для облегчения поворота лопаток в них 

установлены пластиковые втулки. Монтируются с помощью с помощью саморезов. Окрашиваются  
порошковой полиэфирной краской. Стандартный цвет - белый RAL 9016 (возможно окрашивание в 
любой другой цвет согласно каталогу цветов RAL). 
Решетки могут быть изготовлены различных размеров, с шагом 25 мм. При проектировании необходимо 
учитывать, что рама решетки устанавливается внутрь воздуховода и перекрывает часть его  сечения.  
Для решеток ВРр-ГВ-КВ предусмотрена возможность оснащения клапаном расхода воздуха (КРВ). 
 

 

 
 
 

 

Стандартные типоразмеры, площадь свободного сечения (S ж.c. м
2
) решеток ВРр-ГВ-КВ 

Типоразме
р 

Посадочный размер по горизонтали, А (мм) 

100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 900 1000 1100 1200 
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о
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о
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50 0,0025 0,0038 0,0051 0,0064 0,0077 0,0090 0,0103 0,0116 0,0129 0,0142 0,0144 0,0157 0,0170 0,0183 0,0196 0,0222 0,0248 0,0274 0,0300 

100 0,0053 0,0081 0,0109 0,0137 0,0165 0,0193 0,0221 0,0249 0,0277 0,0305 0,0312 0,0340 0,0368 0,0396 0,0424 0,0480 0,0536 0,0592 0,0648 

150 0,0081 0,0124 0,0167 0,0210 0,0253 0,0296 0,0339 0,0382 0,0425 0,0468 0,0480 0,0523 0,0566 0,0609 0,0652 0,0738 0,0824 0,0910 0,0996 

200 0,0109 0,0167 0,0225 0,0283 0,0341 0,0399 0,0457 0,0515 0,0573 0,0631 0,0648 0,0706 0,0764 0,0822 0,0880 0,0996 0,1112 0,1228 0,1344 

250 0,0137 0,0210 0,0283 0,0356 0,0429 0,0502 0,0575 0,0648 0,0721 0,0794 0,0816 0,0889 0,0962 0,1035 0,1108 0,1254 0,1400 0,1546 0,1692 

 

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЁТКИ РЕГУЛИРУЕМЫЕ  ДЛЯ 

КРУГЛЫХ ВОЗДУХОВОДОВ ВРр-ГВ-КВ 
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        НАЗНАЧЕНИЕ 

  Решетки ВРНа (наружные с горизонтальным 
расположением нерегулируемых жалюзи 
алюминиевые) используются в приточно-вытяжной 
вентиляции и системах кондиционирования 
воздуха и предназначены для монтажа в 
воздуховоды или строительные проемы для забора 
или выброса воздуха из вентиляционных сетей. 
Предназначены для предотвращения попадания 
осадков с улицы.                      

КОНСТРУКЦИЯ 

    Решетки ВРНа изготовлены из алюминиевого 
профиля в виде рамки и жестко закрепленных под углом 45° к лицевой стороне изделия горизонтально 
расположенных жалюзи. По дополнительному заказу решетки ВРНа может быть оснащена защитной 
сеткой от проникновения в вентиляционный канал птиц, грызунов, листвы и т.п. Конструкция решетки 
предусматривает стандартное крепление с помощью винтового соединения. 

Окрашивается порошковой полиэфирной краской. Стандартный цвет покрытия - белый RAL 9016 
(возможно окрашивание в любой другой цвет согласно каталогу цветов RAL). 

Для усиления конструкции крупногабаритных решеток и упрочнения жалюзи с внутренней 
стороны устанавливается перемычка. 

Решетки могут быть изготовлены различных размеров, с шагом 25 мм.  
Для решеток ВРНа предусмотрена возможность оснащения клапаном расхода воздуха (КРВ).  

 

 
Стандартные типоразмеры, площадь свободного сечения (S ж.c. м

2
) решеток ВРНа. 

Типоразмер 

Посадочный размер по горизонтали, А (мм) 

150 200 250 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 
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150 0,005 0,006 0,008 0,010 0,014 0,018 0,021 0,025 0,029 0,032 0,036 0,037 0,040 0,044 0,048 0,052 0,055 0,059 0,063 0,066 0,070 

200 0,009 0,013 0,016 0,020 0,027 0,034 0,041 0,048 0,056 0,063 0,070 0,073 0,080 0,087 0,094 0,101 0,108 0,115 0,123 0,130 0,137 

250 0,014 0,019 0,025 0,030 0,040 0,051 0,061 0,072 0,082 0,093 0,103 0,109 0,119 0,130 0,140 0,151 0,161 0,172 0,182 0,193 0,203 

300 0,019 0,026 0,033 0,040 0,054 0,068 0,081 0,095 0,109 0,123 0,137 0,145 0,159 0,173 0,187 0,201 0,214 0,228 0,242 0,256 0,270 

350 0,024 0,032 0,041 0,050 0,067 0,084 0,102 0,119 0,136 0,153 0,171 0,181 0,198 0,216 0,233 0,250 0,268 0,285 0,302 0,319 0,337 

400 0,028 0,039 0,049 0,059 0,080 0,101 0,122 0,142 0,163 0,184 0,204 0,217 0,238 0,258 0,279 0,300 0,321 0,341 0,362 0,383 0,403 

500 0,038 0,052 0,065 0,079 0,107 0,134 0,162 0,189 0,217 0,244 0,272 0,289 0,317 0,344 0,372 0,399 0,427 0,454 0,482 0,509 0,537 

600 0,047 0,065 0,082 0,099 0,133 0,168 0,202 0,236 0,270 0,305 0,339 0,361 0,396 0,430 0,464 0,499 0,533 0,567 0,601 0,636 0,670 

700 0,057 0,078 0,098 0,119 0,160 0,201 0,242 0,283 0,324 0,365 0,406 0,433 0,475 0,516 0,557 0,598 0,639 0,680 0,721 0,762 0,803 

800 0,067 0,090 0,114 0,138 0,186 0,234 0,282 0,330 0,378 0,426 0,474 0,506 0,553 0,601 0,649 0,697 0,745 0,793 0,841 0,889 0,937 

900 0,076 0,103 0,131 0,158 0,213 0,267 0,322 0,377 0,432 0,486 0,541 0,578 0,632 0,687 0,742 0,796 0,851 0,906 0,961 1,015 1,070 

1000 0,086 0,116 0,147 0,178 0,239 0,301 0,362 0,424 0,485 0,547 0,608 0,650 0,711 0,773 0,834 0,896 0,957 1,019 1,080 1,142 1,203 

             РЕШЁТКИ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ ВРНа 
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НАЗНАЧЕНИЕ 

            Решетки ВРНс (наружные с горизонтальным 
расположением нерегулируемых жалюзи стальные) 
используются в приточно-вытяжной вентиляции и 
системах кондиционирования воздуха и 
предназначены для монтажа в воздуховоды или 
строительные проемы для забора или выброса 
воздуха из вентиляционных сетей. Предназначены для 
предотвращения попадания осадков с улицы. 

        КОНСТРУКЦИЯ 

Решетки ВРНс изготовлены из стального 
профиля в виде рамки и жестко закрепленных под 
углом 45° к лицевой стороне изделия горизонтально 
расположенных жалюзи. По дополнительному заказу 

решетки ВРНс может быть оснащена защитной сеткой от проникновения в вентиляционный канал птиц, 
грызунов, листвы и т.п., монтажной рамой. Может быть выполнена в виде открывающегося люка. 
Конструкция решетки предусматривает стандартное крепление с помощью винтового соединения. 

Окрашивается порошковой полиэфирной краской. Стандартный цвет покрытия - белый RAL 9016 
(возможно окрашивание в любой другой цвет согласно каталогу цветов RAL). 

Для усиления конструкции крупногабаритных решеток и упрочнения жалюзи с внутренней 
стороны устанавливается перемычка. 

Конструкция этого вида решеток очень жесткая и позволяет выполнять их секционными,   таким 
образом в размерах решеток ограничений нет. Для больших проемов рекомендуем использовать 
решетки ВРНс.  

Решетки могут быть изготовлены различных размеров, с шагом 25 мм. 
Так же возможно изготовление и других конфигураций решеток ВРНс отличных от 

прямоугольных (треугольные, многоугольные) по эскизам заказчиков. 

 
Стандартные типоразмеры, площадь свободного сечения (S ж.c. м

2
) решеток ВРНс 

Типоразмер 

Посадочный размер по горизонтали, А (мм) 

150 200 250 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 
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м
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150 0,009 0,012 0,015 0,018 0,025 0,031 0,038 0,044 0,051 0,057 0,064 0,063 0,069 0,076 0,082 0,089 0,095 0,102 0,108 0,115 0,121 

200 0,014 0,020 0,025 0,030 0,041 0,051 0,062 0,072 0,083 0,093 0,104 0,104 0,115 0,125 0,136 0,146 0,157 0,167 0,178 0,188 0,199 

250 0,020 0,027 0,034 0,042 0,056 0,071 0,085 0,100 0,114 0,129 0,143 0,145 0,160 0,174 0,189 0,203 0,218 0,232 0,247 0,261 0,276 

300 0,025 0,035 0,044 0,053 0,072 0,090 0,109 0,127 0,146 0,164 0,183 0,186 0,205 0,223 0,242 0,260 0,279 0,297 0,316 0,334 0,353 

350 0,031 0,042 0,054 0,065 0,087 0,110 0,132 0,155 0,177 0,200 0,222 0,227 0,250 0,272 0,295 0,317 0,340 0,362 0,385 0,407 0,430 

400 0,037 0,050 0,063 0,076 0,103 0,129 0,156 0,182 0,209 0,235 0,262 0,268 0,295 0,321 0,348 0,374 0,401 0,427 0,454 0,480 0,507 

500 0,048 0,065 0,082 0,100 0,134 0,169 0,203 0,238 0,272 0,307 0,341 0,351 0,385 0,420 0,454 0,489 0,523 0,558 0,592 0,627 0,661 

600 0,059 0,080 0,102 0,123 0,165 0,208 0,250 0,293 0,335 0,378 0,420 0,433 0,475 0,518 0,560 0,603 0,645 0,688 0,730 0,773 0,815 

700 0,070 0,096 0,121 0,146 0,197 0,247 0,298 0,348 0,399 0,449 0,500 0,515 0,566 0,616 0,667 0,717 0,768 0,818 0,869 0,919 0,970 

800 0,081 0,111 0,140 0,169 0,228 0,286 0,345 0,403 0,462 0,520 0,579 0,597 0,656 0,714 0,773 0,831 0,890 0,948 1,007 1,065 1,124 

900 0,093 0,126 0,159 0,192 0,259 0,325 0,392 0,458 0,525 0,591 0,658 0,679 0,746 0,812 0,879 0,945 1,012 1,078 1,145 1,211 1,278 

1000 0,104 0,141 0,178 0,216 0,290 0,365 0,439 0,514 0,588 0,663 0,737 0,762 0,836 0,911 0,985 1,060 1,134 1,209 1,283 1,358 1,432 

             РЕШЁТКИ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ ВРНс 
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НАЗНАЧЕНИЕ 

  Решетки ВРИ (наружные с горизонтальным 
расположением инерционных жалюзи) 
используются в приточно-вытяжной вентиляции и 
системах кондиционирования воздуха и 
предназначены для монтажа в воздуховоды или 
строительные проемы для забора или выброса 
воздуха из вентиляционных сетей. Предназначены 
для предотвращения попадания осадков с улицы и 
перекрывания проема при отключенном 
вентиляторе. 

КОНСТРУКЦИЯ 

Решетки ВРИ изготовлены из алюминиевого профиля в виде рамки и  горизонтально 
расположенных жалюзи, которые под воздействием потока воздуха открываются, а при его отсутствии 
находятся в закрытом положении, так же в рамку установлены упоры для предотвращения 
перехлестывания лопат. Конструкция решетки предусматривает стандартное крепление с помощью 
винтового соединения. 

Окрашивается порошковой полиэфирной краской. Стандартный цвет покрытия - белый RAL 9016 
(возможно окрашивание в любой другой цвет согласно каталогу цветов RAL). 

Для усиления конструкции крупногабаритных решеток устанавливается перемычка. 
Решетки могут быть изготовлены различных размеров, с шагом 25 мм.  

 
Стандартные типоразмеры, площадь свободного сечения (S ж.c. м2) решеток ВРИ 

Типоразмер 

Посадочный размер по горизонтали, А (мм) 

150 200 250 300 400 500 600 700 800 900 1000 
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м
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150 0,0145 0,0198 0,0250 0,0303 0,0408 0,0513 0,0618 0,0723 0,0828 0,0933 0,1038 

200 0,0208 0,0283 0,0358 0,0433 0,0583 0,0733 0,0883 0,1033 0,1183 0,1333 0,1483 

250 0,0271 0,0369 0,0466 0,0564 0,0759 0,0954 0,1149 0,1344 0,1539 0,1734 0,1929 

300 0,0334 0,0454 0,0574 0,0694 0,0934 0,1174 0,1414 0,1654 0,1894 0,2134 0,2374 

350 0,0397 0,0540 0,0682 0,0825 0,1110 0,1395 0,1680 0,1965 0,2250 0,2535 0,2820 

400 0,0460 0,0625 0,0790 0,0955 0,1285 0,1615 0,1945 0,2275 0,2605 0,2935 0,3265 

500 0,0586 0,0796 0,1006 0,1216 0,1636 0,2056 0,2476 0,2896 0,3316 0,3736 0,4156 

600 0,0712 0,0967 0,1222 0,1477 0,1987 0,2497 0,3007 0,3517 0,4027 0,4537 0,5047 

700 0,0838 0,1138 0,1438 0,1738 0,2338 0,2938 0,3538 0,4138 0,4738 0,5338 0,5938 

800 0,0964 0,1309 0,1654 0,1999 0,2689 0,3379 0,4069 0,4759 0,5449 0,6139 0,6829 

900 0,1090 0,1480 0,1870 0,2260 0,3040 0,3820 0,4600 0,5380 0,6160 0,6940 0,7720 

1000 0,1216 0,1651 0,2086 0,2521 0,3391 0,4261 0,5131 0,6001 0,6871 0,7741 0,8611 

             РЕШЁТКИ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ ВРИ 

 



17 
 

                                                                                                              www.aerovent66.ru                                       

 

 

НАЗНАЧЕНИЕ 

  Решетки ВРНа-РК (наружные с горизонтальным 
расположением регулируемых жалюзи) используются в 
приточно-вытяжной вентиляции и системах 
кондиционирования воздуха и предназначены для 
монтажа в воздуховоды или строительные проемы для 
забора или выброса воздуха из вентиляционных сетей. 
Предназначены для предотвращения попадания осадков с 
улицы и возможности регулирования потока воздуха или 
полного закрытия решетки.  

КОНСТРУКЦИЯ 

Решетки ВРНа-РК изготовлены из алюминиевого 
профиля в виде рамки и  горизонтально расположенных 
жалюзи, которые регулируются с помощью системы тяг и 
ручного узла управления. Конструкция решетки 
предусматривает стандартное крепление с помощью 
винтового соединения. 

Окрашивается порошковой полиэфирной краской. 
Стандартный цвет покрытия - белый RAL 9016 (возможно 
окрашивание в любой другой цвет согласно           каталогу 
цветов RAL). 

Для усиления конструкции крупногабаритных решеток устанавливается перемычка. 
Решетки могут быть изготовлены различных размеров, с шагом 25 мм.  

  Стандартные типоразмеры, площадь свободного сечения (S ж.c. м2) решеток ВРНа-РК 

Типоразмер 
Посадочный размер по горизонтали, А (мм) 

150 200 250 300 400 500 600 700 800 900 1000 
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150 0,014275 0,019575 0,024775 0,030075 0,040575 0,051075 0,061575 0,072075 0,082575 0,093075 0,103575 

200 0,0205 0,028 0,0355 0,043 0,058 0,073 0,088 0,103 0,118 0,133 0,148 

250 0,026725 0,036525 0,046225 0,056025 0,075525 0,095025 0,114525 0,134025 0,153525 0,173025 0,192525 

300 0,03295 0,04495 0,05695 0,06895 0,09295 0,11695 0,14095 0,16495 0,18895 0,21295 0,23695 

350 0,039175 0,053475 0,067675 0,081975 0,110475 0,138975 0,167475 0,195975 0,224475 0,252975 0,281475 

400 0,0454 0,0619 0,0784 0,0949 0,1279 0,1609 0,1939 0,2269 0,2599 0,2929 0,3259 

500 0,05785 0,07885 0,09985 0,12085 0,16285 0,20485 0,24685 0,28885 0,33085 0,37285 0,41485 

600 0,0703 0,0958 0,1213 0,1468 0,1978 0,2488 0,2998 0,3508 0,4018 0,4528 0,5038 

700 0,08275 0,11275 0,14275 0,17275 0,23275 0,29275 0,35275 0,41275 0,47275 0,53275 0,59275 

800 0,0952 0,1297 0,1642 0,1987 0,2677 0,3367 0,4057 0,4747 0,5437 0,6127 0,6817 

900 0,10765 0,14665 0,18565 0,22465 0,30265 0,38065 0,45865 0,53665 0,61465 0,69265 0,77065 

1000 0,1201 0,1636 0,2071 0,2506 0,3376 0,4246 0,5116 0,5986 0,6856 0,7726 0,8596 

 

             РЕШЁТКИ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ РЕГУЛИРУЕМЫЕ ВРНа-РК 
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 НАЗНАЧЕНИЕ 
 

  Решетки ВРД  предназначена для использования в 
составе клапанов, в качестве антивандальной защиты их 
внутреннего пространства от несанкционированного 
проникновения и декорирования  стеновых  проемов. 
Выполняется в форме решетчатого заграждения. 

 
КОНСТРУКЦИЯ 
 

Решетки ВРД изготовлены из стального листа с 
прорезанными  и загнутыми под углом 45 

0
 лопатами. Решетка 

является накладной, для того что бы не препятствовать 
открытию клапана. Стандартное крепление с помощью 
винтового соединения. Решетки с горизонтальным размером 
(А) больше 500мм, изготавливаются с перемычкой 

посередине. 
Окрашивается порошковой полиэфирной краской. Стандартный цвет покрытия - белый RAL 9016 

(возможно окрашивание в любой другой цвет согласно каталогу цветов RAL). 
Где А и В – установочные размеры клапана. 
Коэффициент  живого сечения решеток ВРД при размере А<=500 - 0,75;  

а при размере А>500- 0.72. 
 

 

 

 

 

 

 

Схема решетки ВРД для клапана стенового исполнения. 

             РЕШЁТКИ ДЕКОРАТИВНЫЕ ВРД 

Схема решетки ВРД для клапана канального исполнения. 
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 НАЗНАЧЕНИЕ  

Жалюзийная решетка предназначена для антивандальной 
защиты, несанкционированного проникновения и декорирования  
стеновых  проемов. Выполняется в форме решетчатого заграждения 
с возможностью крепления. 

КОНСТРУКЦИЯ 

Данная жалюзийная решетка изготавливается из 
тонколистовой холоднокатаной стали. Размерный ряд жалюзийных 
решеток не имеет ограничений в поле размера стандартного листа, 
т.е. имеется возможность их изготовления с размерами, не 

превышающими 1200×2400 мм.  При заказе решеток  указывать  минимальные размеры  строительного  
проѐма,  и размер рамки. 

 Возможно изготовление решеток любой формы  (скругленные углы, в виде треугольника, ромба, 
круга и т.п.). Стандартное крепление с помощью винтового соединения. 

Окрашивается порошковой полиэфирной краской. Стандартный цвет покрытия - белый RAL 9016 
(возможно окрашивание в любой другой цвет согласно каталогу цветов RAL). 

Коэффициент  живого сечения решеток ВРД при размере А<=500 - 0,75,  
а при размере А>500- 0.72. 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НАКЛАДНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ РЕШЕТКИ  РВ 
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НАЗНАЧЕНИЕ  

Решетка предназначена для антивандальной защиты, несанк-
ционированного проникновения и декорирования  стеновых  проемов.  

КОНСТРУКЦИЯ 

Данная жалюзийная решетка изготавливается из тонколистовой 
холоднокатаной оцинкованной стали путем перфорирования и имеет 
крепление для установки в воздуховод 

Коэффициент живого сечения равен 0,63.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НАЗНАЧЕНИЕ  
Решетка предназначена для антивандальной защиты, несанк-

ционированного проникновения и декорирования  стеновых  проемов.  

КОНСТРУКЦИЯ 

Данная жалюзийная решетка изготавливается из 
тонколистовой холоднокатаной оцинкованной стали путем 
перфорирования и имеет крепление для установки в воздуховод 

Коэффициент живого сечения равен 0,72 
 

наименование A Ȩ масса, кг 

РЗП 300х150 300 150 0,47 

РЗП 400х200 400 200 0,71 

РЗП 500х250 500 250 0,99 

РЗП 500х300 500 300 1,12 

РЗП 600х300 600 300 1,31 

РЗП 600х350 600 350 1,46 

РЗП 700х400 700 400 1,83 

РЗП 800х500 800 500 2,44 

РЗП 900х500 900 500 2,70 

РЗП 1000х500 1000 500 2,97 

 

наименование D, мм масса, кг 

РЗК 100 100 0,03 

РЗК 125 125 0,04 

РЗК 160 160 0,06 

РЗК 200 200 0,09 

РЗК 225 225 0,11 

РЗК 250 250 0,13 

РЗК 315 315 0,28 

РЗК 355 355 0,35 

РЗК 400 400 0,45 

РЗК 450 450 0,56 

РЗК 500 500 0,69 

РЗК 630 630 1,09 

РЕШЕТКИ ЗАЩИТНЫЕ  

РЕШЕТКИ ЗАЩИТНЫЕ КРУГЛЫЕ РЗК 

РЕШЕТКИ ЗАЩИТНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ РЗП 
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                                                                              НАЗНАЧЕНИЕ 

 

Клапан расхода воздуха КРВ предназначен для установки на 

вентиляционные решетки серии ВРр-Г, ВРр-ГВ, ВР-ГН, ВР-ПФ, 

ВР-ПВС, ВРНа, ВРНс, стандартных размеров, для 

регулирования потока воздуха, проходящего через решетку. 

Регулировка производится стандартной плоской отверткой с 

лицевой стороны смонтированного изделия. 

 

КОНСТРУКЦИЯ 

  

Клапан изготовлен из алюминиевого профиля без защитного покрытия в виде рамки и горизонтально 

расположенных жалюзи, связанных между собой механизмом регулирования. КРВ устанавливается на 

внутреннюю часть рамки вентиляционной решетки и жестко крепится заклепками. 

 

 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

КЛАПАН  РАСХОДА  ВОЗДУХА  КРВ 
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 НАЗНАЧЕНИЕ 

Ревизионные люки обслуживания ЛО предназначены для 

обеспечения доступа к элементам водо-  и теплоснабжения 

(счетчики, краны и т.д.), управляющим узлам и другим элементам 

систем вентиляции и кондиционирования при их скрытой 

установке за потолком, стенными и другими панелями. 

КОНСТРУКЦИЯ 

Люки состоят из двух рам, изготовленных из алюминиевого 

профиля. Лицевая поверхность изготовлена из оцинкованной 

стали 0,55 мм. Возможно,  изготовление лицевой части из 

стальной сетки или перфорированного листа.  Крышка люка 

снабжена магнитами  и замком, по заказу могут быть изготовлены 

без замка. 

Конструкцией предусмотрено скрытое крепление с 

помощью винтового соединения (монтажные отверстия 

расположены на внутренней стороне рамы люка). 

В качестве защитно-декоративного покрытия применяется порошковая полиэфирная краска.  

Стандартный цвет покрытия - белый RAL 9016 при заказе не указывается (возможно окрашивание в 

любой другой цвет). 

 

 

ЛЮКИ ОБСЛУЖИВАНИЯ 


